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1. UGVOD, ZAKLADNI POKYNY K POUZIVANi VAHY

Pokud chcete, aby Vam Vase vaha slouzila spolehlivé a k Vasi spokojenosti, prostudujte prosim tento navod a
fidte se jeho pokyny. V pfipadé jakékoliv poruchy volejte autorizovany servis dle doporuceni Vaseho prodejce
nebo dovozce, jehoZ stranky najdete na internetové adrese www.zeman-vahy.cz.

Vahu je tfeba umistit na rovny a pevny povrch. 2 O
Pomoci stavitelnych noZek v rozich vahy ustavte vahu do “

vodorovné polohy — podle libely v levém prednim rohu vahy. f/ ‘))
Doporucuje se zapnout vahu alespon 30 minut pfed pouZzitim —— @ X
pro dikladnou temperaci vahy.

Nevystavujte vahu intenzivnimu proudéni vzduchu (napfiklad
z ventildtoru) ani vibracim — znemoZniuje to ustaleni vahy a
tim dochazi i ke sniZeni presnosti.

~ (
Sitovou $ndru je tfeba pripojit do zasuvky kde je stfidavé sitové ‘ ’ ﬂ
napéti 220 az 230V. Zasuvka musi mit ochranny tfeti vodic. =

Do vétve zasuvkového obvodu, kde je pfipojena vaha, \ /
nezapojujte spotrebice s vyssim prikonem zpUsobujici kolisani

napéti.

Neni-li vdha delsi dobu pouzivana, ulozte ji s pIné
nabitym akumulatorem. Mohlo by dojit k jeho
poskozeni nebo zniceni.

AdILLye ( n

Vahu je nutno provozovat mimo sit vysokonapétovych
kabel(, elektromotord, TV prijimacl a dalSich zafizeni,
ktera mohou vytvaret silné elektromagnetické pole.

Nevystavujte vahu nahlym zménam teplot ani
PQ dlouhodobému pfimému pulsobeni slunce nebo jinych
’e' E‘ zdrojl intenzivniho tepelného zareni.




CAS ER Junior Strana 3

Vaha neni uréena do mokrého nebo chemicky agresivniho
prostiedi. Cisténi vahy, zejména klavesnice a displeje,
provadéjte pouze vlhkym hadrem bez pouziti agresivnich
chemickych disticich prostfedk( — ty mohou naleptat a
znicit klavesnici nebo jiné plastové ¢asti vahy. Maximalni
pfipustna vlhkost vzduchu je 80%.

Nevystavujte vahu mechanickym razdm — mohlo by
dojit k poSkozeni tenzometrického snimace zatizeni.
Méjte na paméti, Ze vdha je méfidlo a podle toho je
tfeba s ni zachazet.

‘» Nepretézujte vasi vahu nad jeji deklarovanou maximalni
vazivost. Pfi pretizeni by mohlo dojit ke znic¢eni snimace
V zatizeni ve vaze.

“
G

(

L

S

V ptipadé jakékoliv poruchy nebo technického problému ’—e é\

volejte autorizovany servis dle doporuceni Vaseho

prodejce nebo dovozce. Ve vlastnim zdjmu se vyhnéte e P \CQ/
——

jakymkoliv zasahim do vahy od nepovolané osoby.
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2. INSTALACE VAHY A PRIiPRAVA K PROVOZU

2.1. PRIPEVNENI DISPLEJE U MODELU ,,P“ S DISPLEJEM NA NOZCE

U modelu s displejem na noZce je tfeba jesté pred postavenim vahy na vazici plochu nebo pult (podle pravidel
uvedenych v kapitole 1.) pfiSroubovat nozku displeje k vlastni vaze — tak, jak to zndzornuje nize uvedeny
obrazek. Dva samorezné Sroubky jsou u vahy pfiloZzeny v igelitovém sacku.

PFfi montazi displeje je tfeba dbat zvySené opatrnosti, protoze se mlzZe prodfit a zkratovat kabel, vedouci

k vlastnimu displeji. Z tohoto dlivodu se doporucuje, aby montaz displeje provedl servisni technik autorizované
firmy.

trubka displeje

drzak trubky displeje

? @
2ks samoiezny $roub —» 8 A

2.2. NAPAJENIi VAHY, DOBIJENi AKUMULATORU

Konektor napdjeciho adaptéru pripojte do zdirky vlevo (pfi celnim pohledu na vahu) zespodu — viz. obrazek
v kapitole 3.2. Pak zapnéte vypinac vedle zdirky.

Pripojeni vahy do elektrické sité je indikovano cervenou kontrolkou na displejovém panelu vahy u symbolu
baterie, a to bez ohledu na to, zda je vypinac¢ zapnuty nebo vypnuty. Tato kontrolka neindikuje ani dobijeni
akumulatoru ani stav jeho nabiti.

Pro napajeni vahy pouZivejte vyhradné originalni sitovy adaptér dodany vasim prodejcem nebo
autorizovanym servisem!

Pokud vahu zapnete a ervena kontrolka nesviti (pficemz je ovéreno, ze v dané sitové zasuvce je napéti),
nejpravdépodobné;si pficinou tohoto stavu je prepalena sitova pojistka, ktera slouzi k ochrané pred pfepétim
v siti nebo nezadoucimi napétovymi Spickami; pojistka je vsak umisténa na desce elektroniky uvnitf vahy a
neni pfistupna uzivateli, proto je v takovémto pfipadé nutno volat servisniho technika.

Pro vypnuti vahy na delsi dobu nez nékolik hodin se doporucuje ji vypinat vypinacem vespod vahy; ten
skutec¢né odpoji elektroniku vahy od napajeciho napéti (ze sité i z akumulatoru).

Tlagitkem se vaha vypina pouze na kratsi dobu, protoze pfi takovémto vypnuti nedochazi ke

galvanickému odpojeni napajeni a akumulator se vybiji i klidovym odbérem ve ,stand-by“ rezimu.

Dobijeci obvod vsak pracuje nezdavisle na ostatni elektronice vahy a akumuldator se tedy dobiji i v situaci, kdy je
vaha pripojena na elektrickou sit a je vypnuta vypinacem.
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3. POPIS A FUNKCE JEDNOTLIVYCH PRVKU A CASTi VAHY

3.1. CELKOVY POPIS VAHY — JEDNOTLIVE CASTI

ZAKAZNICKY
DISPLE)J

Vaha CAS ER Junior-P

v provedeni s nozkou
(operatorsky displej je na téle vahy,
zakaznicky displej je na noZce)

TRUBKA DISPLEJE

VAZICI MISKA

OPERATORSKY
DISPLEJ

KLAVESNICE

t STAVITELNE NOZKY

3.2. PRVKY NA SPODNi STRANE VAHY

VICKO LUZKA
AKUMULATORU

ZDIRKA PRO
NAPAJECI ADAPTER

HLAVNI
VYPINAC
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3.

u

3. DISPLEJ

modelu ER Junior je pouZit napétové fizeny LCD displej s moZnosti modrého podsviceni.

Na strané operatora (prodavace) i na strané zakaznika jsou tfi oddélené displeje.

u

vahy v nizkém provedeni je operatorsky i zakaznicky displej umistén pfimo na téle vahy (zakaznicky displej

ma protahly tvar a vSechny tfi okénka jsou vedle sebe), u vahy s nozkou (model P) jsou operatorsky i
zakaznicky displej umistény na noZce, ve vysce asi 40cm od vaziciho pultu.

A.

CENA CELKEM (K¢, resp. €) — horni displej

Zobrazuje celkovou cenu vdzeného predmétu vypoctenou automaticky ze zadané jednotkové ceny a
hmotnosti zboZi poloZzeného na vahu. Cena se zobrazuje v K€ a miZe dosahnout maximalné 99999,5 K¢.
Je-li kapacita displeje prekrocena, displej ukaze napis , OVEr”.

HMOTNOST (Kg) — levy spodni displej

Zobrazuje celkovou hmotnost v kilogramech predmétu polozeného na misce vahy. Pokud byla hmotnost

obalu kompenzovana tlacitkem , pfi sejmuti obalu z vdhy je zobrazena hmotnost obalu se zapornym
znaménkem.

JEDNOTKOVA CENA (K&/kg, resp. €/kg) — pravy spodni displej

Displej slouZi pro zobrazeni jednotkové ceny (ceny za 1kg) zadané z numerické klavesnice. Lze zadat cenu
od 0,1 do 99999,9 Ké/kg. Je libovolné, zda je cena zaddna pfed poloZzenim zboZi na vdahu, nebo aZz po ném.
Jednotkova cena se automaticky vynuluje po sundani zboZi z vahy, po znovurozsviceni

(nebo znovuprobliknuti) Sipky u symbolu "'04 na prostfednim displeji.

Operdatorsky displej: K&
s
-m
& +0- NET

suM O KD

CAS @)
Max 3/6kg ®
Min 20g

e=d=1/2g aD

Vyznam jednotlivych symbolt na spodni strané displeje (indikace Sipkou na displeji):

Z vaha je v ustdleném stavu

>0< vaha je skute¢né ve vynulovaném stavu
N ET je pouZzita tara, odecet obalu
S U M je aktivovana souctova pamét (u modelu ER Junior, verze E neni funkce scitani aktivni)

podsviceni LCD displeje je aktivovano

m akumulator je vybity, je tfeba jej dobit ze sité
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3.4. KLAVESNICE

Na vaze CAS model ER Junior je pouzita membranova
klavesnice, s popisem jednotlivych tlacitek.
Kldvesnice je do jisté miry odolna proti vihkosti,
prachu, mastnoté a jinym necistotam.

Jeji Cisténi vsak provadéjte pouze vihkym hadrem

s jarovou vodou, bez pouziti agresivnich chemickych
Cisticich prostiedka.

Do kldvesnice zdsadné nepichejte tvrdymi nebo
ostrymi predméty — miZze tak dojit k jejimu zniéeni!

Funkce jednotlivych tladitek na klavesnici:

ON/OFF zapinani a vypinani vahy (nedochazi ke galvanickému odpojeni vahy od sitového napéti)
TARE odecteni hmotnosti obalu nebo misky (,tarovani“ vahy)

ZERO ustaveni nulového bodu na po¢atku vazeni, nesviti-li Sipka u symbolu >0<

CLEAR vymazani hodnot na displeji (kromé tary)

numerické klavesy pro zadavani jednotkové ceny

4 tlacitka primych predvoleb PLU, tzv. rychlych kodu

Q
N¢

zapis pfimych predvoleb PLU

EURO prepocet domaci a cizi mény — napfiklad KE/Euro (pouze u modelu s pfepoétem mény)

]« | = (SIS 2 ] - [[€3
Re

Pozndmka:
U tohoto modelu vahy (ER Junior, verze E), importovaného do CR, klavesnice obsahuje tlacitko pro prepocet
domaci mény na Euro, nikoliv vSak tladitko pro scitani a tedy souc¢tovou pamét.
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4. VLASTNIi PROVOZ A OBSLUHA VAHY

4.1. PRVNI SPUSTENI VAHY

Zajistéte, aby byla vazici miska prazdna a zapnéte vahu sitovym vypinaéem zespodu na levém boku vahy (poblize
mista, kde se pfipojuje do vahy napajeci kabel od adaptéru). Pak vahu zapnéte stiskem tlacitka

Po zapnuti vahy tlacitkem d a probéhnuti Uvodniho testu na vsech tfech displejich naskoci nulové udaje.

Neni-li displej celkové hmotnosti vynulovany (nebo nesviti Sipka u symbolu >0< ve spodni ¢asti displeje

hmotnosti), stisknéte tlacitko a

na levé strané displeje.

Spravny stav je indikovan Sipkou u symbolu ’0‘ 0000 800
v
0- NET

IR |

SUM {3 mo

sz i i i I |
Vypnuti vahy se provede delsim stiskem tlacitka 000

po dobu alespon 3 sekundy

4.2. POUZITi PODSVICENI DISPLEJE (toto se tyka pouze vah, které jsou podsvicenim displeje vybaveny)

Pro prodlouzeni doby provozu vahy z akumulatoru lze nastavit rlizné rezimy podsviceni LCD displeje (viz.
kapitola 5.2.).

Pokud je podsviceni displeje nastaveno jakymkoliv zpisobem, lze je aktivovat asi na 2 sekundy nebo naopak

zrusit manualné, kratkym stiskem tlacitka kdykoliv pti zapnuté vaze.

4.3. ZAKLADNIi VAZENI — ZJISTENi HMOTNOSTI BEZ VYPOCTU CENY

Pro pouhé zjisténi hmotnosti poloZte vazené zbozi na vahu a na displeji hmotnosti (levy spodni displej) mizZete
¢ist udaj o jeho hmotnosti vycisleny v kilogramech.

4.4. VAZENI S POUZITiM TARY

Pro odecteni obalu nebo misky a zjisténi netto hmotnosti zboZi Ize pouzit funkci tarovani. U vahy ER Junior
neni mozno zadat predem znamou taru a manualné ji pfedvolit z numerické klavesnice.

VloZte na vahu obal nebo misku a stisknéte tlacitko GEUG UUG

b 4

Displej hmotnosti @ @ o ol T o

ukaZze hmotnost -
vloZzeného obalu. Q UUL'
. h )
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Stisknéte tlacitko

~N

0000

aod

v
Displej hmotnosti se vynuluje a objevi se a0 NET SUM O o
Sipka u symbolu NET na displeji hmotnosti. BBU
Po vloZeni vaZzeného zbozi do misky 0500 BDB
nebo obalu ukaze displej hmotnosti = =
. v, & 0+ NET SUM 3 o
jeho netto hmotnost (napfiklad 0,5kg).
Po sejmuti vaZzeného zboZi a obalu z vahy displej hmotnosti - QEBG BDB
ukaze hmotnost tary (obalu) se zdpornym znaménkem. = =
B 0 NET SUM 3 o
Zruseni tary dosahnete opétovnym zmacknutim tlacitka 0000 800
Displej hmotnosti se opét vynuluje. M
& 0 NET suM £ mo

Pozndmka:
PouZiti funkci ZERO a TARE je vazano na ustaleny stav vahy.

aoo

Po vytarovani misky a odvazeni prvni navazky je mozno po vynulovani cenovych displejl tlac¢itkem

opét pouzit taru a navazit do stejné misky dalsi navazku (jeji netto hmotnost), aniz byste prvni navazku

sejmuli z vahy — toto je tzv. kumulovana tara.

4.5. PRODEJ VAZENEHO ZBOZi

Pti prodeji libovolného zbozi miZete jesté pred zadanim jednotkové ceny zadat taru (viz. odstavec 4.4.).
Vsechny cenové displeje se vZdy vynuluji automaticky po sejmuti zboZzi z vahy.

Zruseni nespravné nebo nechténé zadanych udaju z displeje Ize kdykoliv provést stiskem tlacitka

4.5.1. Prodej vazené polozky s volnou manualné zadanou jednotkovou cenou

a

VloZte proddvané zboZzi na vahu.
Po vloZeni vaZzeného zboZi na vazici
misku ukaze displej hmotnosti
hmotnost vazeného zboZzi
(naptiklad 0,5kg).

(S

0544

b 4

oo

& 0+ NET

SUM 3 o

4o
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(S

Z numerické klavesnice zadejte
jednotkovou cenu (cenu za 1kg
daného zbozi) v K¢ (napftiklad 25K¢)
Displej celkové ceny automaticky
ukaze vypoctenou cenu za pravé
navazené zboii.

0.500

ic.50

& 0+ NET

Sum 3 o

c5.00

4.5.2. Prodej vazené polozky se zadanim jednotkové ceny z pfedvolby PLU

Nastaveni pfedvoleb PLU je popsano v kapitole 5.4.

Lze vyuZit az 4 prednastavenych polozek PLU (druhi zbozZi) na jeden stisk z klavesnice vahy.

Na klavesnici zvolte nékterou z pfimych pfedvoleb PLU

Displej jednotkové ceny zobrazi pfedvolenou jednotkovou
cenu dané polozky (druhu zbozi)

0.000

0.00

& 0+ NET

Sum 3 o

c5.00

S

VloZte proddvané zboZi na vahu.

Po vloZeni vaZeného zboZi na vaZici misku
displej hmotnosti ukaze hmotnost
vazeného zbozi (napfiklad 0,5kg).

Displej celkové ceny ukaze vypoctenou
cenu za pravé navazené zbozi.

0.500

ic.50

& 0+ NET

Sum 1 W

c'5.00

4.5.3. Prepocet domaci mény na ménu Euro

Po vypocteni a zobrazeni celkové ceny na displeji vahy stisknéte tlacitko a

Displej hmotnosti na okamzik ukaze napis ,Euro” a cenové displeje zobrazi cenu prepoctenou v Euro, namisto
plvodné zobrazené ceny v K¢; soucasné je indikovan prepocet na Euro Sipkou na cenovém displeji u symbolu €.
Opétovnym stiskem stejného tlacitka se po probliknuti ndpisu ,,noEuro” na displeji hmotnosti cena zobrazi

znovu v K¢.

Zadani kursu pro prepocet domaci mény na Euro provedete podle kapitoly 5.7.

4.5.4. Scitani polozek do celkového nakupu

Tento model vahy (ER Junior, verze E), importovany do CR, neni vybaven funkci sgitani poloZek s vy&islenim
souctu nakupu a s moznosti zjisténi totalu dennich prodeju.
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5. UZIVATELSKE NASTAVENi A PROGRAMOVANi VAHY

UzZivatel vahy si mliZze podle svého uvazeni nastavit rezim automatického vypinani vahy (,,Auto Power OFF“),
rezim podsviceni displeje (,,Backlight”).

Dale je mozno prednastavit cenu predvolenych polozek PLU m az m a smeénny kurs pro pfepocet Ké/Euro.

Pfri nastavovani se pouZivaji tato tlacitka:

1
Vstup do uzivatelského nastaveni: Stisknéte tlacitko a , pfidrzte ho a soucasné stisknéte tlacitko
Editace (posuv na dalsi krok) v menu a potvrzeni nastaveni predchoziho kroku: Tlacitkem a

Vybér parametru (rezimu): Tladitkem

5.1. NASTAVENi REZIMU AUTOMATICKEHO VYPINANi VAHY (,Auto Power OFF“)

Pro Usporu energie z akumuldtoru Ize nastavit automatické vypnuti vahy po 10, 30, nebo 60 minutach od
jejiho posledniho pouZiti, nebo automatické vypinani zcela vyradit.

Vstupte do uZivatelského nastaveni:

4 1\
PFi vypnuté vdze stisknéte tlacitko a , pfidrZte ho a ,q - DFF U - SEt
soucasné stisknéte tlacitko = 0 NET SUM T mo

Vaha skodi do reZzimu uzivatelského nastaveni — do nastaveni

(]
funkce Auto Power OFF (to také indikuje displej hmotnosti) o
AN J
4 1\
Tlagitkem muZete vybrat zplsob automatického R - DFF !‘J - SEL-
vypnuti vahy

A& 0+ NET SUM O WD

NO (nevypina se) /10/30/ 60

Zvolené nastaveni potvrdte tlacitkem a 30

- /

5.2. NASTAVENI REZIMU PODSVICENI DISPLEJE (,LCD Backlight“)

Pro prodlouzeni doby provozu vahy z akumulatoru Ize nastavit rizné rezimy podsviceni LCD displeje.
Podsviceni lze ponechat trvale zapnuté, trvale vypnuté, nebo nastavit jeho automatickou aktivaci pfi pouziti
vahy s automatickou deaktivaci 3, 5, nebo 10 sekund od posledniho pouZziti vahy.

s N
Po nastaveni a potvrzeni zplsobu automatického vypnuti b"_ DF‘C
vaha skoci do nastaveni funkce Backlight (reZzimu podsviceni
displeje) S 0 NET SuM O mo

11
To je také indikovano na displeji hmotnosti o SE&

& J

s N
Tlac¢itkem mZete vybrat zpUsob funkce podsviceni bL 5

. . w
dlSp|€Je A 0 NET Sum O mo
ON (zapnuto) / OFF (vypnuto) /3/5/ 10 1
Zvolené nastaveni potvrdte tlacitkem a o~ 55&

- /
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5.3. NASTAVENI INTENZITY PODSVICENI DISPLEJE (,Brightness control“)

Pro optimalni ¢itelnost LCD displeje v rizném prostredi Ize nastavit jeho podsviceni v 7 hladinach intenzity.
Cim vy&&i je nastavena hodnota (od 1 do 7), tim je podsviceni LCD displeje intenzivnéjsi a jasné&jsi.

( N\
Tlacitkem mUzZete zvolit intenzitu podsviceni displeje b'-‘ 5 3
v v
1/2/3/4/5/6/7 O N ot il
| B .
Zvolené nastaveni potvrdte tlacitkem a o SEI‘:
\\ J

5.4. NASTAVENi AUTOMATICKEHO VYPNUTi PODSVICENIi DISPLEJE PRI SLABEM AKUMULATORU
(,Low battery backlight auto off“)

Pro Usporu energie v situaci, kdy je akumulator pomérné znacné vybity Ize nastavit automatické vypnuti podsviceni
LCD displeje.

( )

Vs »T <« oy . , ' N ' _
Tlacitkem mUZete vybrat nastavit vypnuti nebo L bL bL o
nevypnuti podsviceni displeje pti slabém akumuldtoru

& -0+ NET SuM 1 mo

U-5E
, o U £
Zvolené nastaveni potvrdte tlacitkem

- /

LOWBAT BL-ON (zapnuto) / LOWBAT BL-OFF (vypnuto)

5.5. NASTAVENi REZIMU ODESILANi DAT NA TISKARNU (,,Print“)

Tento model vahy (ER Junior, verze E), importovany do CR, neni vybaven komunikaénim rozhranim RS-232,
proto neni tfeba nastavovat jakékoliv parametry pro komunikaci ¢i odesilani dat.

5.6. PROGRAMOVANiI PREDNASTAVENYCH POLOZEK — PLU kéd

Do vahy ER Junior Ize pfednastavit maximalné 4 predvolené polozky PLU s pfimou pfedvolbou na klavesnici vahy.

( 1\
}
Z numerické klavesnice zadejte jednotkovou cenu U 00 /. 99
v wr
(napriklad 1,99K¢). & -0 NET suM O omo
Zadana cena se zobrazi na displeji jednotkové ceny. U OD
& J
( - 1\
}
Potvrdte stiskem a ptidrzenim tlacitka PLU nU / 99
v v
& 0 NET SuM {3 ED
. J
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Stisknéte pozadovanou predvolbu m az m

cl

LU=

suM O o

-

~N

5.7. PROGRAMOVANiI SMENNEHO KURSU K¢/ €

PFi zapnuté vaze stisknéte a pridrzte tlacitko

Vaha v tuto chvili jesté ¢ekd, zda budete programovat
predvolené polozky PLU, nebo sménny kurs KE/€.

PLU Al

0.00

& 0+ NET

SUM O m

0.0u

Pro vstup do nastaveni sménného kursu Ké/€

stisknéte tlacitko a

Elro

i

& 0+ NET

SUM O m

rHEE

Z numerické klavesnice zadejte sménny kurs Ké/€
(naptiklad 1€ = 30,55K¢)

Pro zadani desetinné tecky stisknéte tlacitko a

Elro

30.55

& 0+ NET

SUM 3 oo

rHEE

Nastaveny sménny kurs potvrdte pfidrzenim tlacitka

Vaha se vrati zpét do normalniho vaziciho rezimu.

0000

aoo

& 0+ NET

SUM £ mo

aao
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6. SIGNALIZACE A CHYBOVA HLASENI
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SIGNALIZACE: PRICINA: ODSTRANENI:
“ . . . - zajistéte pevné a stabilni misto pro provoz
» Err0 vaha se po zapnuti nemuze ustalit a instalaci vahy, pak teprve vahu zapnéte
Err1 ¢ Qgtggzﬁ;;.sﬁllghr;osii%nunt;(io rsol\t/?];/te s je tfeba sundat vSe z vahy a znovu vahu
» EIT : ’ ) pna vy zapnout (pFipojit sitovou $ndru do zasuvky)
jako nulovou hodnotu zatizeni
je pfepnuty kalibraéni pfepinac na doporucuje se zavolat servisniho technika
v Err 2 « hlavni el. desce v poloze nastaveni a — jinak hrozi pfeprogramovani vahy a
kalibrace drazSi servisni zasah
“« vaha byla pretizena nad svou cexx
2 Err 3 maximalni vazivost uberte zatez
Err 4 « je zadana Spatna platba pfi pouziti ro R neni funk&ni
» EIT souctové pameéti P
., Err 5 « byla znovu nespravné zadana tara ;)édrljzhcete vazici misku a znovu zadejte
PP celkova suma souctové paméti X ; .
b8 Err 6 presahla kapacitu zobrazeni na displeji pro CR neni funkéni
byla pfekro¢ena kapacita displeje pfi . . G e p
(73
. Err7 zadéni celkové ceny (max. 6 mist) vynulujte hodnoty na displeji tlagitkem ,C
pfi zadani pfepoctu domaci mény a
Euro neni nastaven sménny kurs, nebo . e
3 ;
b8 Err 8 pfi vypoctu vratné ¢astky byla zadana zadejte znovu spravné udaje
nizka placena Castka
., Err 10 « je zavada v analogové &asti elektroniky | je nutné zavolat servisniho technika
” Err 11 « je zavada v digitalni &asti elektroniky je nutné zavolat servisniho technika
vaha ztratila z paméti udaje o nastaveni
” Err 12 « a jakékoliv iidaje o hmotnosti by byly je nutné zavolat servisniho technika
nesmysiné
’ Err 13 « je zavada v software vahy je nutné zavolat servisniho technika
» Err 14 « Jveéﬁr;vada v nastaveni rozsahu vazivost je nutné zavolat servisniho technika
, Err 15 « gglr?anespravne zadana jednotkova zadejte znovu spravné jednotkovou cenu
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7. TECHNICKA SPECIFIKACE VAHY
model:| " ER Junior-6 | ER Junior -15 | ER Junior - 30

parametr:
Maximalni vazivost 6kg 15kg 30kg
Minimalni vazivost 20g 40g 100g

VY do 3kg: 1g do 6kg: 2g do 15kg: 5g
eRlEElISelIEs od 3kg do 6kg: 2g od 6kg do 15kg: 5g od 15kg do 30kg: 10g
Tara -2,999g -5,998kg -14,995kg

. . Sitka x hloubka x vySka: 298 x 332 x 120mm — v provedeni bez nozky

Rozméry vahy

298 x 360 x 420mm — v provedeni P s nozkou

Rozmér vazici plochy

Sifka x hloubka:

293 x 210mm

Hmotnost vlastni vahy
véetné akumulatoru

cca. 3,48kg — v provedeni bez nozky
cca. 4,42kg — v provedeni P s nozkou

Napajeni

AC 230V pres sitovy adaptér DC12V/1,25A (typ HAPUO5F1)

Alternativni napajeni

z vestavéného hermetického akumulatoru 6V/3,5Ah

Pfikon

cca.20mA (cca.0,15W) bez podsviceni displeje
cca.70mA (cca.0,5W) s podsvicenim displeje

Doba provozu z plné nabitého
akumulatoru

cca.170 hodin bez podsviceni displeje
cca. 50 hodin s podsvicenim displeje

Displej

numericky, modie podsviceny LCD, vyska Cislic 15mm
3x operatorsky + 3x zakaznicky (u provedeni P na noZce)

Provozni teplota

-10°C az +40°C

Trida presnosti

Il. dle evropského metrologického schvaleni UK2829

Komunikace

sériové rozhrani RS-232 jako pfislusenstvi za pfiplatek

8. OVERENI (CEJCHOVANI) VAHY

Pokud je vaha pouzivana jako stanovené méfidlo (zejména v obchodnim styku), je tfeba, aby byla ovérena —
jak uklada Zakon €.505/1990 o metrologii.
Ovéreni vahy spociva v prezkouseni jejich vlastnosti a parametrl a je kromé jiného podminéno Citelnym

vyrobnim (typovym) stitkem, umisténym viditelné na vaze. Pokud dana vdha spliiuje podminky pro ovéreni, je
oznacdena Urednimi/zajistovacimi znackami.

Prvotni ovéfeni miiZze provést Cesky metrologicky institut, jako statni metrologicky organ. EU zkousku vahy pro
posouzeni shody, které rovnocenné nahrazuje Prvotni ovéfeni, m(iZe provést vyrobce vahy (je-li k tomu

certifikovan).

PFi EU zkouSce vahy pro posouzeni shody se poblize vyrobniho Stitku vylepi stitek se znackou shody tvofenou
oznacenim CE, dopliikovym metrologickym oznacenim (pismeno M a posledni dvé Cislice roku, ve kterém byla
znacka umisténa na vahu, ohrani¢ené obdélnikem), identifikacni Cislo oznameného subjektu (notifikované

osoby).

Nasledné ovéreni, vidy po dvou letech, mize provést pouze Cesky metrologicky institut, nejlépe ve spolupraci
s povérenou servisni firmou, ktera pred ovérenim zkontroluje vlastnosti dané vahy a zajisti, aby parametry
vahy spliiovaly podminky pro ovéreni.

Jako Uredni/zajistovaci znacky jsou aplikovany: Plomba nebo Stitek zamezujici neopravnénému pfistupu do
nastaveni vahy. Dale je Stitkem prelepen vyrobni Stitek dané vahy.
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9. CO OBSAHUJE STANDARDNI DODAVKA VAMI ZAKOUPENEHO ZARIZENI

Vase zafizeni je standardné dodano s timto pfislusenstvim:

e kartonova krabice s polystyrénovym lGzkem

e Navod k obsluze v ¢eském jazyce

e vlastnivdha

e displej s nozkou + 2ks samorezné Sroubky — pouze u modelu P
e sitovy adaptér DC12V/1,25A — typ HAPUO5F1

e plastova vazici miska s nerezovym krycim plechem



EU PROHLASENI O SHODE c €

Dovozce nize uvedenych typu vazicich zafizeni, spolecnosti

ZEMAN Vahy s.r.o., Vranovska 699/33, Brno, Czech rep., I€ 01804758

Cislo Prohlaseni: 002/2016/R0O

Jako vyse uvedeny dovozce vydavame toto EU Prohlaseni o shodé na odpovédnost dovozce
pro vyrobky (vahy) CAS (vyrobce CAS Corporation, Korea) modelovych fad:

AP1 Elektronické obchodni vahy s vypoctem ceny
ER-JR, ER Plus Elektronické obchodni vahy s vypoctem ceny
PR Plus Elektronické obchodni vahy s vypoétem ceny
SW1, ED, FW500 Elektronické kuchyrské vahy

DB1H, DB2, PB Elektronické mustkové vahy

EC Elektronické pocitaci vahy

CT100 Elektronické obchodni vahy s tiskem

CL5000, CL7200 Elektronické obchodni vahy s tiskem
CASTON 11, 1 Elektronické jefabové vahy

XE600,6000 Elektronické predvazky

EB Elektronické mustkové vahy s vypoctem ceny

Podle Zakona ¢. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobkd pfi jejich dodavani na trh (v platném znéni)
— vyrobek spliuje:

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU o harmonizaci pravnich predpist ¢lenskych statd
tykajicich se dodavani vah s neautomatickou ¢innosti na trh (NAWI)
e Nafizenivlady ¢. 121/2016 Sbh. o posuzovani shody vah s neautomatickou ¢innosti pti jejich dodavani na trh

e (SN EN 45501 Metrologické aspekty vah s neautomatickou ¢innosti

Provéfeni splnéni pozadavk( uvedené Smérnice 2014/31/EU proved| ozndmeny subjekt Cesky metrologicky
institut, Okruzni 31, 63800 Brno, Ceskd republika, IC 00177016, jako notifikovana osoba &islo 1383 a vydal o tom
Certifikat ¢. 0119-SJ-C001-05 o schvaleni systému jakosti vySe uvedeného vyrobce podle modulu D (pro vyrobu,
vystupni kontrolu a zkouseni).

Podle Zadkona €. 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky (v platném znéni) — vyrobek spliuje:

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci pravnich pfedpist ¢lenskych statd
tykajicich se elektromagnetické kompatibility (EMC) a Nafizeni vlady 117/2016 Sb. o posuzovani shody
vyrobk( z hlediska elektromagnetické kompatibility pfi jejich dodavani na trh

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci pravnich predpist ¢lenskych statd
tykajicich se doddavani elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivani v urcitych mezich napéti (LVD) a Nafizeni
vlady ¢. 118/2016 Sb. o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivani v urcitych mezich
napéti pfi jejich dodavani na trh

Uvedeny vyrobek (predmét prohlaseni) je ve shodé s uvedenymi pfislusnymi harmonizaénimi pravnimi predpisy
Unie. Shoda se prohlasuje na zékladé pouZziti harmonizované normy (technické specifikace).

V Brné dne 21.4.2016

{
Zdenék Zeman, jednatel spoleénosti K’ ?
LT T



ZEMAN Vahy s.r.o., Vranovskd 699/33, 61400 Brno, IC 01804758

Prohlaseni o ekologicke likvidaci
elektroodpadu

Podle platné legislativy a Zakona €.185/2001Sb. se od 13.8.2005 odpovédnost
za nakladani s odpadem z elektrickych a elektronickych vyrobkl a financovani
jeho likvidace prevadi zejména na jejich vyrobce a dovozce.

Spole¢nost ZEMAN Vahy s.r.o. pfispiva na ekologickou likvidaci svych
elektrozarizeni v ramci kolektivniho systému RETELA.

Odlozenim pouzitého elektrozafizeni na spravné misto bude umoznéno jeho
zapojeni do procesu ekologického nakladani, fadného zpracovani a recyklace.

Nova elektrozafizeni jsou znaCena symbolem preskrtnuté popelnice (viz. nize)
nebo Cislem ,,08/05°.

JAK NAKLADAT S VYSLOUZILYMI ELEKTROZARIZENIMI

Pro odkladani (likvidaci) elektrozafizeni mate tyto moznosti:

1. Elektroodpad navracejte do mista prodeje, bud pfimo na hlavni provozovnu
nasi firmy ZEMAN Vahy s.r.0. nebo zprostfedkovateli prodeje

2. Ponechejte na odkladovém misté ve vasich prostorach a po nahromadeni
vétSiho mnozstvi nas informujte o nutnosti odvozu, ktery zajistime

3. Na webovych strankach RETELY www.retela.cz si najdete nejblizSi verejné
sbérné misto a zde doslouzilé zafizeni bezplatné odlozite




ZEMAN Vahy s.r.o., Vranovskd 699/33, 61400 Brno, IC 01804758

Prohlaseni o nakladani s obaly

Podle platné legislativy a Zakona ¢.477/2001Sb. se od 28.3.2002 odpovédnost
za nakladani s obaly a financovani jeho likvidace pfevadi zejména na jejich
vyrobce a dovozce.

Spole¢nost ZEMAN Vahy s.r.o. pfispiva na ekologickou likvidaci svych obal(
v ramci kolektivniho systému EKO-KOM pod klientskym Cislem
EK-F00040720.

Obaly spadaji do systému zpétného odbéru, aby se mohly co nejekonomictéji a
nejekologicCtéji recyklaci opétovne vyuzivat.

Odlozenim pouzitych oball na spravné misto bude umoznéno jeho zapojeni do
procesu ekologického nakladani, radného zpracovani a recyklace.

Recyklovatelné obaly jsou oznageny znackou ZELENY BOD (viz. niZe); tato
znacCka je ochrannou znamkou.

Oznacdeni obalu znackou ZELENY BOD znamena, Ze za tento obal byl uhrazen
finan¢ni pfispévek organizaci zajistujici zpétny odbér a vyuziti obalového
odpadu v souladu se Smérnici ES 94/62.

JAK NAKLADAT S OBALY

Pro odkladani (likvidaci) oball mate tyto moznosti:

1. Zapojte se do tfidéni komunalniho odpadu a navracejte obaly do sbérného
dvora

2. Nepotiebné obaly odevzdejte do vykupu druhotnych surovin

Vice informaci naleznete na www.ekokom.cz .




